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Mais forte do que nunca. 
Durante dØcadas, a Aeroquip fez o setor avançar. Descobrindo os problemas 
a serem solucionados. Nunca se acomodando ao status quo. Agora, apoiados 
pela força da Danfoss, estamos fazendo grandes investimentos em inovaçªo 
de produtos, expandindo as capacidades de produçªo e ajudando vocŒ  
com uma equipe de nível global. E nós estamos apenas começando.
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Explore o mundo da   
conduçªo de �uidos Danfoss

De mangueiras termoplÆsticas a conectividade de data centers,  
a Danfoss tem as mangueiras, conexıes e conectores que funcionam.

Categorias de produtos: Categorias de produtos:

�	 Conectores de latªo

�	 Flexmaster

�	 FLOCS

�	 Engates rÆpidos 

 

 

 

 

�	 Adaptadores de aço

�	 Giratórios

�	 Conexıes para tubos

�	 A/C e Refrigeraçªo

�	 Freio a ar

�	 Tubulaçªo  

para Bebidas

�	 Motor/Combustível

�	 Produtos para  

Performance

�	 PTFE

�	 FerroviÆrio

�	 Silicone

�	 Socketless

�	 Especialidades

�	 Óleo e gÆs 

�	 TermoplÆstica

Conectores
Combustível, ar condicionado,  
termoplÆsticas e especialidades (FACTS)

Conduçªo de fluidos Danfoss
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Categorias de produtos: Categorias de produtos:

�	 Mangueiras trançadas e conexıes

�	 Mangueiras espirais e conexıes

�	 Ferramentas, MÆquinas e Acessórios

Mangueira industrial
Mangueiras de borracha  
e conexıes hidrÆulicas (RHHF)

�	 Ar e Multiuso

�	 Produtos Químicos

�	 Alimentos e Bebidas

�	 Manuseio de materiais

�	 Óleo e Petróleo 

 

 

 

�	 Especialidades

�	 Vapor

�	 `gua

Conduçªo de fluidos Danfoss
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Seleçªo da mangueira: A seleçªo da mangueira adequada para a aplicaçªo Ø essencial para 
a operaçªo correta e o uso seguro da mangueira e dos equipamentos relacionados. Atençªo 
inadequada à seleçªo da mangueira para a sua aplicaçªo pode resultar em vazamento, explosªo 
ou outra falha na mangueira, o que pode causar lesıes corporais graves ou danos à propriedade 
devido à pulverizaçªo de �uidos ou projØteis disparados. Analise atentamente as informaçıes 
contidas neste catÆlogo.

Como usar a tabela: Localize o diâmetro interno necessÆrio da 
mangueira e a direita na mesma linha a pressªo correta. Em seguida,  
localize acima nesta mesma coluna dados sobre o material, temperatura e 
etc; para determinar rapidamente se a mangueira atende aos seus requisitos. 

Para obter informaçıes detalhadas sobre qualquer mangueira,  
consulte a pÆgina referente do catÆlogo.

Tabela de seleçªo de mangueira

Mangueiras core trançadas premium

Mangueira GH681 FC839B GH194 GH781 EC881� FC735� GH195 GH120

PÆgina 39 40 41 42 43 44 45 46

Aplicaçªo

Fluidos hidrÆulicos 
e à base de Ægua 
de baixa a mØdia 
pressªo

Fluidos de mØdia 
pressªo hidrÆulicos 
e à base de Ægua-
em aplicaçıes 
abrasivas

HidrÆulica, 
petróleo bruto, 
combustível e 
óleos lubri�cantes, 
gasolina, �uidos 
hidrÆulicos à base 
de Ægua e Øster 
fosfato

TransferŒncia de 
�uidos hidrÆulicos 
e à base de Ægua 
de mØdia a alta 
pressªo

Sistema hidrÆulico 
com �uidos à 
base de petróleo 
e Ægua-glicol para 
óleos lubri�cantes

Para sistemas 
hidrÆulicos de alta 
pressªo sujeitos  
a surtos de picos

HidrÆulica, 
petróleo bruto, 
combustível e 
óleos lubri�cantes, 
gasolina, �uidos 
hidrÆulicos à base 
de Ægua e Øster 
fosfato

Sistema hidrÆulico 
de baixa tempera-
tura com �uidos  
à base de petróleo 
e Ægua, para 
serviço industrial 
geral

Certi�caçıes

SAE SAE 100R17 
SAE 100R1

SAE 100R17 SAE 100R1 SAE 100R16
SAE 100R16 
SAE 100R19

SAE 100R16 SAE 100R2 SAE 100R16 

EN Desempenho 
EN 857 1SC

EN 853 EN 857 2SC EN 857 2SC EN 857 2SC EN 853 2SN EN 857 2SC

ISO
ISO 1436 1SN   
ISO 18752 ISO 18752 ISO 18752

ISO 18752  
ISO 11237

ISO 18752
ISO 11237

ISO 1436 ISO 11237-1

OUTRO
ABS
DNV

MSHA  
USCG

MSHA ABS  
DNV

MSHA ABS
DNV

MSHA  
USCG

ABS  
DNV

MSHA ABS 
DNV

MSHA ABS
DNV

MSHA  
USCG

MSHA

Especi�caçıes das Mangueiras

Faixa de  
Temperatura 

-46° to 126°C
-50° to 260°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 150°C
-40° to 302°F

-46° to 126° C
-50° to 260°F

-46° to 126°C
-50° to 260°F

-40° to 100°C
-40° to 260°F

-40° to 150°C
-40° to 302°F

-57° to 100°C
-70° to 212°F

Conexıes SØrie 1A  
SØrie 1R

SØrie 1A  SØrie 1A 
SØrie 1A  
SØrie 2R

SØrie 1A SØrie 1A SØrie 1A SØrie 1A 

Construçªo da Mangueira

Tubo Interno Nitrilo Nitrilo
Temperatura 
Alta AQP

Nitrilo Dura-Pulse Nitrilo AQP Nitrilo

Reforço 1 trançado de aço
1 trançado de aço ou 

2 trançados de aço
1 trançado de aço 2 trançados de aço 2 trançados de aço 2 trançados de aço 2 trançados de aço 2 trançados de aço

Cobertura Dura-Tu� Bruiser AQP   Dura-Tu� Dura-Tu� Bruiser AQP
Cobertura  
de Borracha

Pressªo mÆxima de trabalho (PSI)

BITOLA D.I. DA  
MANGUEIRA GH681 FC839B GH194 GH781 EC881� FC735� GH195 GH120

-4 1/4 3,700 3,050 3,250 6,500 6,525 6,500 5,800 6,000

-6 3/8 3,400 3,050 3,125 5,800 5,800 5,800 5,000 5,000

-8 1/2 3,200 3,050 2,550 5,000 5,220 5,000 4,250 4,500

-10 5/8 2,025 3,050 2,050 4,000 5,075 4,000 3,650 4,000

-12 3/4 2,000 3,050 1,800 3,500 4,785 3,500 3,125 3,500

-16 1 1,500 3,050 1,300 3,000 4,060 3,000 2,550 2,800

-20 1-1/4 1,000 950 2,500 2,500 2,500 2,250 2,300

-24 1-1/2 750 725 2,000 2,000 1,800 2,000

-32 2 600 580 1,600 1,600 1,525 1,500

-40 2-1/2

-48 3

-64 4

Tabela de seleçªo de mangueira
Standard  

As mangueiras  
core sªo indicadas 
por ícones: Premium  Alta 

Temperatura
SucçªoBaixa  

Temperatura
Abrasªo
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Tabela de seleçªo de mangueira

Mangueiras core espirais premium

Mangueira GH493� FC736� EC525 FC500 FC273B EC810 EC600�
PÆgina 47 48 49 50 51 52 53

Aplicaçªo

Sistema hidrÆulico 
com �uidos à base  
de petróleo e Ægua, 
para uso geral

Aplicaçıes industriais 
e de sistema hidrÆu-
lico de alta abrasªo 
com �uidos à base  
de petróleo e Ægua

Petróleo e �uidos  
hidrÆulicos resistentes 
ao fogo, combustível 
e óleos lubri�cantes,  
gasolina, Ægua 
e outros �uidos 
industriais

Sistema hidrÆulico 
de alta pressªo com 
�uidos à base de 
petróleo e Ægua,  
para serviço  
industrial geral

Sistema hidrÆulico 
com �uidos à base  
de petróleo e Ægua, 
para uso geral

Sistema hidrÆulico 
com �uidos à base  
de petróleo para uso 
em ambientes frios

Sistema hidrÆulico  
de alta pressªo  
com �uidos à base 
de petróleo e Ægua, 
para serviço industrial 
geral

Certi�caçıes

SAE SAE 100R12 SAE 100R12 SAE 100R13 SAE 100R13 SAE 100R15 SAE 100R15

EN EN 856 R12 EN 856 R12 EN 856 R13 EN 856 R13
Desempenho 
EN 856 4SH

EN 856 4SH
EN 85 R13

ISO ISO 18752
ISO 3862 R12

ISO 18752
ISO 3862 R13 
ISO 18752

ISO 3862 R13 
ISO 18752

ISO 18752

OUTRO ABS  
DNV

MSHA 
USCG

ABS
DNV

MSHA DNV
MSHA

DNV
MSHA

USCG MSHA MSHA ABS 
DNV

MSHA 
USCG

Especi�caçıes das Mangueiras 

Faixa de  
Temperatura 

-40° to 126°C 
-40° to 260°F

-40° to 121°C 
-40° to 250°F

-40° to 149°C 
-40° to 300°F

-40° to 127°C 
-40° to 260°F

-40° to 121°C 
-40° to 250°F

-57° to 100°C 
-70° to 212°F

-40° to 127°C 
-40° to 260°F

Conexıes SØrie 4S SØrie 4S SØrie 4S
SØrie 4S 
SØrie 6S

SØrie 4S 
SØrie 6S

SØrie 4S 
SØrie 6S

SØrie 4S 
SØrie 6S
SØrie 1W

Construçªo da Mangueira

Tubo Interno Nitrilo Nitrilo
AQP Alta Tem-
peratura

Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo

Reforço 4 espirais de arame 4 espirais de arame 4 espirais de arame
4 espirais de arame ou 

6 espirais de arame 

4 espirais de arame ou 

6 espirais de arame 

4 espirais de arame ou 

6 espirais de arame

4 espirais de arame ou 

6 espirais de arame

Cobertura Dura-Tu� Bruiser AQP Dura-Tu� Bruiser
Cobertura de 
Borracha

Dura-Tu�

Pressªo mÆxima de trabalho (PSI)

BITOLA D.I. DA  
MANGUEIRA GH493� FC736� EC525 FC500 FC273B EC810 EC600�

-4 1/4

-6 3/8 6,500 5,500 6,100

-8 1/2 6,000 5,000 6,100

-10 5/8 6,000 5,000 6,100

-12 3/4 5,500 4,050 5,000 5,100 5,100 6,100 6,100

-16 1 5,100 4,050 5,000 5,100 5,100 6,100 6,100

-20 1-1/4 4,500 3,050 3,500 5,100 5,100 6,100 6,100

-24 1-1/2 4,000 2,550 3,500 5,100 5,100 6,100 6,100

-32 2 4,000 2,550 3,250 5,100 5,100 6,100 6,100

-40 2-1/2

-48 3

-64 4

Como usar a tabela: Localize o diâmetro interno necessÆrio da 
mangueira e a direita na mesma linha a pressªo correta. Em seguida,  
localize acima nesta mesma coluna dados sobre o material, temperatura e 
etc; para determinar rapidamente se a mangueira atende aos seus requisitos. 

Para obter informaçıes detalhadas sobre qualquer mangueira,  
consulte a pÆgina referente do catÆlogo.

Tabela de seleçªo de mangueira

Standard  

As mangueiras  
core sªo indicadas 
por ícones: Premium  Alta  

Temperatura
SucçªoBaixa  

Temperatura
Abrasªo
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Tabela de seleçªo de mangueira

Mangueira trançada premium

Mangueira FC639 GH663 FC849 FC849B FC510 GH793 FC611

PÆgina 54 55 56 57 58 59 60

Aplicaçªo

Serviço do sistema 
com �uidos à base 
de petróleo e Ægua. 
Recomendado para 
linhas de óleo de alta 
pressªo.

Sistemas hidrÆulicos 
com �uidos à base 
de petróleo e Ægua-
-glicol, para óleos 
lubri�cantes e Ægua.

Aplicaçıes em 
sistemas industriais 
e hidrÆulicos com 
�uidos à base de 
petróleo e Ægua. 
Recomendado para 
uso em construçªo, 
silvicultura e outros 
tipos de veículos fora 
de estrada

Aplicaçıes em 
sistemas industriais 
e hidrÆulicos de 
ultra-abrasividade 
com �uidos à base 
de petróleo e Ægua. 
Recomendado para 
uso em aplicaçıes 
críticas em constru-
çªo, silvicultura  
e outros veículos  
fora de estrada

Petróleo e �uidos  
hidrÆulicos resistentes 
ao fogo, combustível 
e sistemas  
lubri�cantes

Serviço em sistema 
hidrÆulico com 
�uidos à base de 
petróleo e Ægua,  
para serviço  
industrial geral

Equipamento de 
suporte de solo (GSE), 
�uidos industriais  
à base de Øster 
fosfato, sistemas  
de Ægua-glicol

Certi�caçıes

SAE SAE 100R17 SAE 100R1
Desempenho 
SAE 100R19

Desempenho 
SAE 100R19

SAE 100R2 SAE 100R2

EN Desempenho 
EN 8583 1SN

EN 857 1SC
Desempenho 
EN 853 2SN

ISO ISO 18752 ISO 1436 1SN ISO 1436 2SN

OUTRO MSHA ABS 
DNV 

MSHA 
USCG

ABS,  
MSHA

USCG MSHA DNV  
MSHA

USCG ABS
MSHA

USCG

Especi�caçıes das Mangueiras

Faixa de  
Temperatura 

-40° to 127°C
-40° to 260°F

-46° to 126°C
-50° to 260°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 149°C
-40° to 300°F

-40° to 126°C
-40° to 260°F

-40° to 79°C
-40° to 175°F

Conexıes SØrie 1A SØrie 1A SØrie 1A SØrie 1A SØrie 1A
SØrie 1A 

SØrie 2R 

(dependendo do tamanho)

SØrie 1A

Construçªo da Mangueira

Tubo Interno Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo Elastômero AQP Nitrilo EPDM

Reforço 1 trançado de aço ou  

2 trançados de aço 
1 trançado de aço 2 trançados de aço 2 trançados de aço 1 trançado de aço 2 trançados de aço 1 trançado de aço

Cobertura Dura-Tu� Dura-Tu� Dura-Tu� Bruiser
AQP Alta  
Temperatura

Dura-Tu� Borracha EPDM

Pressªo mÆxima de trabalho (PSI)

BITOLA D.I. DA  
MANGUEIRA FC639 GH663 FC849 FC849B FC510 GH793 FC611

-4 1/4 3,050 3,700 4,000 4,000 5,000 6,500

-6 3/8 3,050 3,400 4,000 4,000 4,000 5,800

-8 1/2 3,050 2,900 4,000 4,000 3,500 5,000 2,000

-10 5/8 3,050 2,050 4,000 4,000 2,750 4,000

-12 3/4 3,050 2,000 4,000 4,000 2,250 3,500 1,250

-16 1 3,050 1,500 2,000 3,000 1,000

-20 1-1/4 1,000 1,625 2,500 625

-24 1-1/2 750 2,000 500

-32 2 600 1,600 375

-40 2-1/2

-48 3

-64 4

Tabela de seleçªo de mangueira

Como usar a tabela: Localize o diâmetro interno necessÆrio da 
mangueira e a direita na mesma linha a pressªo correta. Em seguida,  
localize acima nesta mesma coluna dados sobre o material, temperatura e 
etc; para determinar rapidamente se a mangueira atende aos seus requisitos. 

Para obter informaçıes detalhadas sobre qualquer mangueira,  
consulte a pÆgina referente do catÆlogo.

Standard  

As mangueiras  
core sªo indicadas 
por ícones: Premium  Alta  

Temperatura
SucçªoBaixa  

Temperatura
Abrasªo
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Tabela de seleçªo de mangueira

Mangueira trançada premium Mangueiras espirais Premium

Mangueira FC693 EC502 FC579 EC230 FC254 GH506 FC606

PÆgina 61 62 63 64 65 66 67

Aplicaçªo

Equipamento de 
suporte de solo (GSE), 
�uidos industriais  
à base de Øster 
fosfato, sistemas  
de Ægua-glicol

HidrÆulica geral

Equipamentos  
agrícolas � manuten-
çªo de gramados

Frotas pro�ssionais 
- caminhıes de lixo, 
caminhıes betoneira

Fabricaçªo -  
Equipamentos de 
usinagem CNC

Sistema de içamento 
hidrÆulico com 
�uidos à base de 
petróleo e Ægua. 
Atende aos requisitos 
de desempenho  
do MHIS IJ100

Sistema hidrÆulico 
com �uidos à base 
de petróleo e Ægua, 
para serviço industrial 
geral

Sistema hidrÆulico 
com �uidos à base 
de petróleo ou Ægua, 
para uso industrial 
geral

Sistemas hidrÆulicos 
com �uidos  
à base de petróleo 
e Ægua-glicol, para 
óleos lubri�cantes 
e Ægua

Sistema hidrÆulico  
de alta pressªo,  
transmissªo  
hidrostÆtica

Certi�caçıes

SAE SAE 100R2 SAE 100R2 SAE 100R15

EN EN 853 2SN EN 856 4SP EN 856 4SH

ISO ISO 3862 4SH 
ISO 18752

ISO 3862 R15

OUTRO MSHA MSHA 
IJ100

MSHA MSHA ABS 
DNV

MSHA ABS  
MSHA

Especi�caçıes das Mangueiras

Faixa de  
Temperatura 

-40° to 79°C
-40° to 175°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 49°C
-40° to 120°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 126°C
-40° to 260°F

-40° to 100°C
-40° to 212°C

-40° to 121°C
-40° to 250°F

Conexıes SØrie 1A SØrie 3L SØrie 1A
Niple: FC8251
Capa: FC1346

SØrie 4S
SØrie 1W

SØrie 1W 
SØrie 4S

SØrie 6S

Construçªo da Mangueira

Tubo Interno EPDM Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo

Reforço 2 trançados de aço 2 trançados de aço 2 trançados de aço 2 trançados de aço 4 espirais de arame 4 espirais de arame 6 espirais de arame

Cobertura Borracha EPDM Dura-Tu� Dura-Tu� Dura-Tu� Dura-Tu� Dura-Tu� Dura-Tu�

Pressªo mÆxima de trabalho (PSI)

BITOLA D.I. DA  
MANGUEIRA FC693 EC502 FC579 EC230 FC254 GH506 FC606

-4 1/4 5,000 10,000

-6 3/8 4,000 10,000

-8 1/2 3,500 4,250 7,700

-10 5/8

-12 3/4 3,125 7,200 6,100

-16 1 2,500 6,000 6,100

-20 1-1/4 5,100 5,100

-24 1-1/2 4,350 4,350 6,100

-32 2 4,000 3,650

-40 2-1/2 1,150

-48 3

-64 4

Tabela de seleçªo de mangueira

Como usar a tabela: Localize o diâmetro interno necessÆrio da 
mangueira e a direita na mesma linha a pressªo correta. Em seguida,  
localize acima nesta mesma coluna dados sobre o material, temperatura e 
etc; para determinar rapidamente se a mangueira atende aos seus requisitos. 

Para obter informaçıes detalhadas sobre qualquer mangueira,  
consulte a pÆgina referente do catÆlogo.

Standard  

As mangueiras  
core sªo indicadas 
por ícones: Premium  Alta  

Temperatura
SucçªoBaixa  

Temperatura
Abrasªo
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Tabela de seleçªo de mangueira

Espirais premium Sucçªo premium

Mangueira GH466 FC636 EC850 EC910 FC619 2661

PÆgina 68 69 70 71 72 73

Aplicaçªo

Sistemas hidrÆulicos de 
alta pressªo com pressªo 
de trabalho elevada  
e constante para uso  
com �uidos à base  
de petróleo.

Equipamento de suporte 
de solo (GSE), �uidos 
industriais à base de  
Øster fosfato, sistemas  
de Ægua-glicol.

Aplicaçıes de pressªo 
ultra-alta, sistemas 
hidrÆulicos com �uidos  
à base de petróleo  
e Ægua-glicol, óleos 
lubri�cantes e Ægua.

Serviço de jateamento 
com Ægua, emulsªo de 
Ægua e sabªo excede os 
requisitos da ISO 7751

Aplicaçıes de sucçªo  
e transferŒncia de  
petróleo e �uidos  
hidrÆulicos resistentes  
ao fogo, combustível, 
óleos lubri�cantes,  
gasolina, Ægua e muitos 
outros �uidos industriais.

Aplicaçıes de sucçªo  
e transferŒncia para pe-
tróleo, �uidos hidrÆulicos, 
combustível, óleos lubri�-
cantes, gasolina, Ægua 
e muitos outros �uidos 
industriais.

Certi�caçıes

SAE SAE 100R15 SAE 100R12 SAE 100R15 SAE 100R4 SAE 100R4

EN EN 856 R13 EN 856 R13 EN 45545

ISO ISO 18752 ISO 18752 ISO 7751

OUTRO
ABS 
DNV

MSHA MSHA MSHA ABS 
MSHA

USCG ABS
MSHA

USCG

Especi�caçıes das Mangueiras

Faixa de  
Temperatura 

-40° to 121°C
-40° to 250°F

-40° to 79°C
-40° to 175°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 93°C
-40° to 200°F

-40° to 135°C
-40° to 275°F

-40° to 150°C
-40° to 300°F

Conexıes SØrie 1W 
SØrie 6S

SØrie 4S SØrie 1W
-8: EJ5892
-12 & -16: SØrie 1W

SØrie 1A
SØrie 1G 
SØrie 4S

SØrie 1A
SØrie 1G

Construçªo da Mangueira

Tubo Interno Nitrilo EPDM Nitrilo Nitrilo AQP AQP

Reforço 6 espirais de arame 4 espirais de arame
4 espirais de arame ou  

6 espirais de arame 
4 espirais de arame

2 camadas de �bra  

com arame helicoidal

2 camadas de �bra  

com arame helicoidal

Cobertura Dura-Tu� Borracha EPDM Dura-Tu� Borracha Dura-Tu�
AQP Alta  
Temperatura

Pressªo mÆxima de trabalho (PSI)

BITOLA D.I. DA  
MANGUEIRA GH466 FC636 EC850 EC910 FC619 2661

-4 1/4 305

-6 3/8 255

-8 1/2 16,000 205

-10 5/8 7,250 160

-12 3/4 4,000 7,250 14,500 305 100

-16 1 4,000 7,250 10,200 245 65

-20 1-1/4 6,100 3,000 7,250 205 60

-24 1-1/2 6,100 2,500 150 50

-32 2 6,100 100

-40 2-1/2 60

-48 3 60

-64 4

Tabela de seleçªo de mangueira

Como usar a tabela: Localize o diâmetro interno necessÆrio da  
mangueira e a direita na mesma linha a pressªo correta. Em seguida,  
localize acima nesta mesma coluna dados sobre o material, temperatura e 
etc; para determinar rapidamente se a mangueira atende aos seus requisitos. 

Para obter informaçıes detalhadas sobre qualquer mangueira,  
consulte a pÆgina referente do catÆlogo.

Standard  

As mangueiras  
core sªo indicadas 
por ícones: Premium  Alta  

Temperatura
SucçªoBaixa  

Temperatura
Abrasªo
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Tabela de seleçªo de mangueira

Trançadas standard Espirais padrªo
Sucçªo  

standard

Mangueira EC115 EC215 EC118 EC415 EC420 WH004

PÆgina 78 79 80 81 82 83

Aplicaçªo
Sistema hidrÆulico com 
�uidos à base de petróleo 
e Ægua e serviço industrial 
geral.

Sistema hidrÆulico com 
�uidos à base de petróleo 
e Ægua, para serviço 
industrial geral.

HidrÆulica, gasolina, ar, 
petróleo bruto, combustí-
vel e óleos lubri�cantes

Sistemas hidrÆulicos com 
�uidos à base de petróleo 
e Ægua, para uso geral.

Adequado para uso em 
sistemas hidrÆulicos com 
altas pressıes de pico e 
condiçıes operacionais 
difíceis.

Adequado para uso em 
aplicaçıes de sucçªo para 
hidrÆulica, combustível 
bruto, óleos lubri�cantes, 
gasolina, ar, Ægua e 
transferŒncia de produtos 
químicos

Certi�caçıes

SAE SAE 100R1 SAE 100R17 SAE 100R12 SAE 100R13
Desempenho  
SAE 100R4

EN EN 857 1SC  
(-4 to -16)

EN 857 2SC EN 856 R12 EN856 R13

ISO 18752 18752 18752 18752

OUTRO DNV
MSHA

USCG DNV
MSHA

USCG MSHA
USCG

MSHA
USCG

DNV
MSHA

USCG MSHA

Especi�caçıes das Mangueiras

Faixa de Tempe-
ratura 

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

-40° to 121°C
-40° to 250°F

-40° to 121°C  
-40° to 250°F

-40° to 100°C
-40° to 212°F

Conexıes
SØrie 1A 
Winner 2 peças  
SØrie 1R

SØrie 1A 
Winner 2 peças 
SØrie 2R

SØrie 1A 
Winner 2 peças
SØrie 1R (-4 a -8)

SØrie 4S
SØrie 4S
SØrie 6S

SØrie 1A, SØrie 1G, 
SØrie Winner 2 peças 
e 4T Optimum

Construçªo da Mangueira

Tubo Interno Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo

Reforço 1 trançado de aço 2 trançados de aço
1 trançado de aço ou  

2 trançados de aço 
4 espirais de arame

4 espirais de arame ou  

6 espirais de arame 

2 camadas de �bra  

com arame helicoidal

Cobertura Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo
Nitrilo resistente  
à abrasªo

Pressªo mÆxima de trabalho (PSI)

BITOLA D.I. DA  
MANGUEIRA EC115 EC215 EC118 EC415 EC420 WH004

-4 1/4 3,250 5,800 3,050

-6 3/8 2,600 5,000 3,050 4,050

-8 1/2 2,300 4,000 3,050 4,050

-10 5/8 1,900 3,650 3,050 4,050

-12 3/4 1,525 3,125 3,050 4,050 5,100 305

-16 1 1,275 2,400 3,050 4,050 5,100 245

-20 1-1/4 925 1,800 3,050 5,100 205

-24 1-1/2 725 1,450 3,000 5,100 150

-32 2 580 1,300 3,000 5,100 100

-40 2-1/2 60

-48 3 60

-64 4

Tabela de seleçªo de mangueira

Como usar a tabela: Localize o diâmetro interno necessÆrio da mangueira 
e a direita na mesma linha a pressªo correta. Em seguida, localize acima nesta 
mesma coluna dados sobre o material, temperatura e etc; para determinar 
rapidamente se a mangueira atende aos seus requisitos. 

Para obter informaçıes detalhadas sobre qualquer mangueira, consulte a 
pÆgina referente do catÆlogo.

Standard  

As mangueiras  
core sªo indicadas 
por ícones: Premium  Alta  

Temperatura
SucçªoBaixa  

Temperatura
Abrasªo
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Planilha impressa de seleçªo de mangueira 

A Danfoss recomenda usar o processo IMPRESSO para ajudar  
a determinar a mangueira e e conexªo corretos para sua aplicaçªo. 
Esta cartilha foi projetada para ajudÆ-lo a organizar as informaçıes 
para determinar a melhor mangueira para uma determinada 
aplicaçªo. As perguntas sªo baseadas nos fatores de seleçªo  

de mangueiras descritos neste guia. Ao selecionar uma mangueira, 
sempre use esta cartilha em conjunto com este guia. Leia todas  
as instruçıes relativas à mangueira que estÆ selecionando.  
Em caso de dœvidas, entre em contato com o suporte tØcnico  
da Danfoss pelo telefone 1-888-258-0222.

S -	� Dimensıes  
(D.I., D.E. e 
comprimento)

T - �	� Temperatura do 
material transportado  
e do ambiente

A - �	�Aplicaçªo, as condiçıes 
de trabalho

M -	��Material sendo 
transportado, tipo  
e concentraçªo

P - 	� Pressªo à qual  
o conjunto serÆ  
exposto

E - 	� Conexıes; estilo, tipo, 
orientaçªo, mØtodos  
de �xaçªo etc.

D - 	�Entrega testes, 
qualidade, embalagem 
e requisitos de entrega

1. Tamanho

Requisitos de �uxo (pØs cœbicos por minuto)? _____________________________________

Consulte a tabela Descarga de `gua RMA

Requisitos de diâmetro interno da mangueira, considerando os requisitos de �uxo?________

Perda de carga?_____________________________________________________________

Requisitos de comprimento (excluindo as extremidades da mangueira)?_ _______________

2.  Temperatura

Faixa de temperatura do material a ser transferido? 
Mín. _______________ MÆx. _______________ MØdia___________________________

Faixa de temperatura do ambiente externo durante o ano todo?_______________________

Temperatura de limpeza? 
___________________________________________________

3. Aplicaçªo

Se a aplicaçªo for nova, qual serviço deve ser realizado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Material: compatibilidade e ambiente

Consideraçıes do ambiente interno e externo. O ambiente interno se refere ao material  
que estÆ sendo transportado. O ambiente externo se refere a qualquer coisa que tenha 
origem no exterior da mangueira. 

Selecione todas que se aplicam.

 Materiais abrasivos (transportadores e externos)	  Ozônio

 Produtos de petróleo (aromÆticos, alifÆticos etc)	  `cidos/cÆusticos

 Materiais que poderiam cortar ou rasgar a mangueira	  Gorduras animais (óleos)

 Solventes					      Faíscas ou chamas

 Limpeza a vapor

Material a ser transferido? _______________________________________________

Concentraçªo do material (%)? ___________________________________________  

Que soluçªo(ıes) de limpeza para mangueiras serÆ(ªo) usada(s)?  __________________

Em caso de dœvidas, entre em contato  
com o Suporte TØcnico da Danfoss pelo  
telefone 1-888-258-0222.

Cartilha de seleçªo da mangueira

IM PR ESSO
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Planilha impressa de seleçªo de mangueira 

Requisitos especiais/outras informaçıes

A mangueira selecionada precisarÆ ter qualquer uma das seguintes características:
 
Sªo necessÆrias informaçıes sobre a marca na mangueira? _________________________________________________________________

Código de cores? _ ________________________________________________________________________________________________

Existem designaçıes especiais exigidas por agŒncias ou associaçıes? ________________________________________________________

Serªo necessÆrias aprovaçıes de agŒncias regulatórias? Em caso a�rmativo, quais? ______________________________________________

É necessÆria borracha nªo condutora para evitar a transmissªo de eletricidade? _ _______________________________________________

Fio estÆtico ou tubo de dissipaçªo estÆtica para evitar o acœmulo de eletricidade estÆtica e faíscas de descarga? _______________________

Tampa perfurada para resistir à formaçªo de bolhas ao transferir materiais quentes ou ar/gases sob pressªo? __________________________

Luva de abrasªo ou proteçªo? _______________________________________________________________________________________

Escudo tØrmico? __________________________________________________________________________________________________

ResistŒncia à exposiçªo abaixo de zero? ________________________________________________________________________________

Requisitos especiais de montagem? ___________________________________________________________________________________

Serviço de transferŒncia contínua ou serviço intermitente? _________________________________________________________________

Flexibilidade: Existem restriçıes de espaço onde a mangueira serÆ usada? _____________________________________________________

Raio de curvatura: da mangueira em relaçªo ao espaço no qual a mangueira serÆ usada? _________________________________________

Considerando o uso pretendido da mangueira, quªo �exível ela precisarÆ ser (marque uma opçªo)?

  Extremamente �exível              Ligeiramente �exível                         Nªo Ø um problema

Peso: Como a mangueira serÆ manuseada durante o uso, se houver? _________________________________________________________

Qual serÆ a importância do peso da mangueira nessa aplicaçªo (marque uma opçªo)?

  Muito importante                     Ligeiramente importante                  Nªo Ø um problema

5.  Pressªo e sucçªo

Qual Ø a pressªo de trabalho necessÆria? _______________________________________________________________________________
       
HÆ picos de pressªo envolvidos nesta aplicaçªo? Quªo altos? _______________________________________________________________

Qual fator de segurança Ø necessÆrio? _________________________________________________________________________________

Trata-se de uma aplicaçªo de sucçªo? Qual Ø a força de vÆcuo necessÆria? _____________________________________________________

6. Extremidades

Extremidade _____________________________________________________________________________________________________

Material_________________________________________________________________________________________________________

MØtodo de �xaçªo_________________________________________________________________________________________________

7. Entrega

Qtd. necessÆria_________  Data necessÆria__________  Requisitos de embalagem_______________

Teste necessÆrio -   Nªo      Sim    Se Sim, digite: ___________________________________

Certi�caçªo necessÆria  -   Nªo      Sim    Se sim, digite: ______________________________
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Aeroquipfi

Marca premium de mangueira

AQP� Alta Temperatura

Usado exclusivamente para mangueiras 
Aeroquip de altas temperaturas; construído 
com elastômeros patenteados

Bruiserfi

Cobertura de mangueira ultra-resistente  
à abrasªo; 700 vezes mais resistŒncia  
à abrasªo do que o padrªo da indœstria 

Dura-Kotefi

Tecnologia de revestimento super�cial  
que oferece trŒs vezes mais proteçªo  
contra corrosªo em conexıes de aço 
carbono, em comparaçªo com as conexıes 
para mangueiras da concorrŒncia � atØ  
1000 horas de proteçªo contra corrosªo. 
Usado em sØries de acessórios premium, 
como as sØries 1A, Z e 4S/6S. 

Dura-Pulsefi

Um composto de tubo interno patenteado 
que proporciona cinco vezes mais vida œtil 
do que as mangueiras 2SC standard. Ele 
envelhece lentamente e tem um conjunto de 
compressªo baixo, o que proporciona melhor 
vedaçªo e desempenho sem vazamentos 

Dura-Seal�

Inovaçªo patenteada que elimina  
o vazamento no resfriamento do  
conjunto de mangueiras, aumentando  
a vida œtil do conjunto de mangueiras  
e reduzindo o tempo de inatividade  
do equipamento 

Dura-Tu�fi

Cobertura de mangueira Premium resistente 
à abrasªo-resistŒncia 8 vezes maior do que  
o padrªo da indœstria

Dynamaxfi

Mangueira premium de alto desempenho 
que oferece capacidades de alta pressªo 
com vida œtil estendida e raio de curvatura 
50% melhor do que a norma EN

 
Hi-Pacfi

Tipo especial de construçªo de mangueira 
trançada. FC310 e FC510 sªo exemplos. 
Um arame adicional Ø incluído no reforço 
trançado para permitir pressıes mais altas. 
Mangueira para mineraçªo 

Lifesensefi

Um sistema de monitoramento que detecta 
a falha iminente da mangueira hidrÆulica 
e alerta os operadores e as equipes de 
manutençªo para que possam agendar  
a manutençªo e planejar o tempo  
de inatividade. O sistema monitora 
continuamente a condiçªo da mangueira  
por meio de sinais elØtricos e gera um  
alerta quando a mangueira começa  
a apresentar fadiga interna. 

MatchMatefi

Sistema que combina mangueira com  
as conexıes.

Braided-Match o nœmero de anØis (O) no 
layline com o nœmero de anØis da conexªo 

Spiral-Match o 4S ou o 6S no layline com  
a marca correspondente da conexªo 

Mangueira trançada e em espiral -  
combina o tamanho da bitola com  
o tamanho da conexªo 

ORSfi

Conexªo especializada que fornece uma 
vedaçªo de O-ring na face da conexªo 
projetada para eliminar vazamentos em 
sistemas de alta pressªo 

Winner�

Marca de mangueiras e conexıes standard

X-Flexfi

Mangueira em espiral oferecendo 50% 
do raio de curvatura SAE R13/R15 em 
aplicaçıes exigentes de alto impulso 

 
SØrie de conexıes Aeroquip 1A (TTC) 

SØrie de conexıes de 1 peça da Aeroquip� 
nome para os produtos core de mangueiras 
trançadas. Corresponde à impressªo tanto 
no layline da mangueira quanto na conexªo. 
�AtravØs da cobertura� (TTC) Ø um nome 
de sØrie legado. Adequado para uso em 
produtos premium e standard

SØrie de conexıes 1G (OTC)

Nome da sØrie Premium para conexªo  
�Acima da cobertura� (OTC)

SØrie de conexıes 1R/2R reusÆveis

Nome da sØrie de conexıes premium 
reusÆveis para mangueiras de um e dois 
trançados de aço Adequado para uso  
em produtos premium e standard 

SØrie de conexıes 1W

Nome da sØrie de conexıes premium de 
duas peças com descasque interno para 
determinadas mangueiras core espirais 
usadas para alcançar um nível mais alto  
de desempenho. Adequado para uso  
em produtos premium e standard 

SØrie de conexıes 4S/6S

Nome da sØrie de conexıes premium de 
uma peça para mangueiras core espirais. 
Adequado para uso em produtos premium  
e standard

SØrie STCfi (snap to connect)

SØrie de conexıes de alta pressªo� que  
torna a linha de conexªo da mangueira 
rÆpida e fÆcil, sem a necessidade de 
ferramentas de montagem

SØrie de conexıes de uma peça Winner

SØrie de conexıes de nível standard. Nªo 
utiliza a tecnologia de tratamento Dura-Kote. 
Adequado para uso em produtos standard  
e seletivamente em produtos premium 

SØrie de conexıes de duas peças Winner

SØrie de conexıes de nível standard sem 
descasque. Nªo utiliza a tecnologia de 
tratamento Dura-Kote. Adequado para  
uso em produtos standard e seletivamente 
em produtos premium

De�niçıes da marca Danfoss De�niçıes de conexªo

GlossÆrio Danfoss

GlossÆrio de termos Danfoss





http://my.Eaton.com


http://My.Eaton.com






https://www.eatonpowersource.com/crimp-specs/?wtredirect=www.eaton.com/crimp


https://www.eatonpowersource.com/crimp-specs/?wtredirect=www.eaton.com/crimp


mailto:hydraulicstraining%40eaton.com?subject=
mailto:HydraulicsTraining%40eaton.com?subject=


mailto:UniqID%40Danfoss.com?subject=
mailto:UniqID%40Danfoss.com?subject=
http://Danfoss.com/UniqID
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Nossos laylines fornecem dados críticos  
da mangueira instantaneamente.

Mangueira trançada:
Part number da conexªo

1A no layline deve ser emparelhado 
com 1A no part number da conexªo.

 
Um ou dois trançados de aço

Um O no layline corresponderÆ  
a um anel na conexªo designando  
a mangueira de um trançado de aço.

O OO duplo no layline corresponderÆ  
a dois anØis na conexªo designando  
a mangueira com dois trançados  
de aço. 

Layline inteligente

*Sistema de conexªo Danfoss MatchMatefi:  
Combine as conexıes à mangueira com facilidade.

Marca

Part number Submarca

Tamanho da mangueira 
(milímetros/polegadas)

MatchMate:
1A em pares  
de conexªo 
com layline 1A

MatchMate:
1A em pares  
de conexªo 
com layline 1A

Trançado:
O nœmero de anØis na 
conexªo corresponde aos 
ícones de anel no layline

Trançado:
O nœmero de anØis na 
conexªo corresponde aos 
ícones de anel no layline

Um trançado de aço Dois trançados de aço

Informaçıes  
do MatchMate

Informaçıes  
do MatchMate
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Mangueira espiral:
Part number da conexªo

Um 4S ou 6S no layline deve ser  
emparelhado com um 4S ou 6S  
no part number da conexªo.

 
Espiral de quatro ou seis arames

Um 4S no layline deve ser combinado  
com quatro anØis na conexªo designando  
a mangueira espiral de quatro arames.

Um 6S no layline corresponderÆ  
a seis anØis na conexªo designando 
mangueira espiral de seis arames.

Layline inteligente

Pressªo de trabalho 
(bar/PSI)

Cotovelo SAE 
(meio cotovelo e 1/3)

Certi�caçıes Temperatura  
de trabalho 
(Celsius/Fahrenheit)

Sistema de 
conexªo  
MatchMatefi*

MatchMate:
4S em pares de 
conexªo com 
layline 4S/6S

Espiral:
O nœmero de anØis na 
conexªo corresponde 
ao 4S no layline

Espiral de quatro 
arames

Informaçıes  
do MatchMate

Informaçıes  
do MatchMate

MatchMate:
6S em pares de 
conexªo com 
layline 4S/6S

Espiral:
O nœmero de anØis na 
conexªo corresponde 
ao 6S no layline

Espiral de seis 
arames



Portfólio de produtos de dois níveis
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Listagens de agŒncias

DIN	 Normas Industriais  
	 Alemªs (Substituído por EN)

EN	 ComitŒ de Normalizaçªo Europeia

ABS	 Escritório Americano de Navegaçªo

SAE 	� Sociedade dos Engenheiros  
Automotivos

UL	 Laboratórios Underwriter

ISO	� Organizaçªo Internacional  
de Normalizaçªo

AgŒncias governamentais AgŒncias do setor

MSHA	� Administraçªo de Saœde e  
Segurança de Minas dos EUA

USCG	 Guarda Costeira dos EUA

DNV	 DNV/GL (EUA) WC

SØrie de mangueiras SAE 100R

SØrie  
SAE 100R Descriçªo

100R1
Mangueira hidrÆulica reforçada com arame de aço  
e revestida de borracha (um trançado de aço)

100R2
Mangueira hidrÆulica de alta pressªo, reforçada com 
arame de aço, revestida de borracha (dois trançados  
de aço)

100R3
Mangueira hidrÆulica revestida de borracha  
com trança de �bra dupla (nªo metÆlica)

100R4 Mangueira de sucçªo hidrÆulica inserida com arame

100R5
Um trançado de aço, mangueira hidrÆulica  
revestida com material tŒxtil

100R6
Trança de �bra œnica (nªo metÆlica), mangueira 
hidrÆulica revestida de borracha

100R7
Mangueira hidrÆulica termoplÆstica
Preto - condutor
Laranja - nªo condutor

100R8
Mangueira hidrÆulica termoplÆstica de alta pressªo
Preto - condutivo
Laranja - nªo condutor

100R9
Mangueira hidrÆulica de alta pressªo, reforçada com 
arame de aço em quatro espirais, revestida de borracha

100R10
Mangueira hidrÆulica revestida de borracha  
reforçada com arame de aço em quatro espirais  
para serviço pesado

SØrie de mangueiras SAE 100R

SØrie  
SAE 100R Descriçªo

100R11
HidrÆulica reforçada com �o de aço de seis espirais, 
revestido de borracha, para serviço pesado

100R12

Serviço pesado, alto impulso, quatro espirais com  
arame reforçado, mangueira hidrÆulica revestida  
de borracha para serviço pesado, alto impulso,  
vÆrias espirais com arame reforçado, mangueira 
hidrÆulica revestida de borracha

100R13
Mangueira hidrÆulica para serviço pesado, de alto 
impulso, reforçada com mœltiplas espirais de arame, 
revestida de borracha

100R14
Mangueira hidrÆulica revestida com politetra�uoretileno 
(PTFE), trança œnica em aço inoxidÆvel

100R15
Serviço pesado, alto impulso, reforçada com mœltiplas 
espirais de arame, borracha

100R16
Mangueira hidrÆulica compacta de alta pressªo, 
revestida com borracha, reforçada com um e dois arames

100R17

Pressªo operacional mÆxima compacta de 21 MPa, 
mangueira hidrÆulica com menor raio de curvatura, 
revestida de borracha, reforçada com um ou dois  
arames de aço

100R19

Pressªo operacional mÆxima de 27,5 MPa, mangueira 
hidrÆulica compacta com menor raio de curvatura, 
revestida de borracha, reforçada com um ou dois  
arames de aço

Descriçıes de agŒncias, ISO, EN e SAE

SØrie de mangueiras EN

SØrie de  
mangueiras EN Descriçªo

1ST Um trançado de aço - cobertura padrªo

1SN Um trançado de aço - cobertura �na

2ST Dois trançados de aço - cobertura padrªo

2SN Dois trançados de aço - cobertura �na

4SP Espiral de quatro arames

4SH Quatro espirais de aço para alta pressªo

1SC Um trançado de aço compacto

2SC Dois trançados de aço compactos

Desempenho ISO 18752

Tipo Temperatura Pressªo  
de impulso
% da pressªo 
mÆxima de trabalho

Nœmero 
mínimo  
de ciclos

AC 212°F (100°C) 133% 200,000

BC 212°F (100°C) 133% 500,000

CC 250°F (120°C) 133% 500,000

DC 250°F (120°C) 133% 1,000,000
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Premium  Alta  
Temperatura

Baixa  
Temperatura

Ultra-abrasivo Sucçªo
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�%�V�S�B���5�V�òGH493-6 9.5 mm (0.38 in)
DN10

  

-40°C to +126°C
-40°F to +260°F448 BAR (6500 PSI) Half

Bend 4SExceeds SAE 100R12  / EN 856 R12 
MSHA IC-84/19 • ABS • DNV • USCG  by Danfoss

PRODUTO TAMANHOS DIMENSÕES PRESSÃO CURVATURA PESO

nº
Diâmetro interno  
da mangueira

Diâmetro externo da 
mangueira (nominal)

Pressão de  
Trabalho

Pressão mínima  
de ruptura

Raio de curvatura 
mínimo Peso

mm pol. mm pol. bar psi bar psi mm pol. kg/m lbs/pé

GH493-6 9,5 0.38 20,2 0.80 448,0 6,500 1,792 26,000 62,5 2.46 0,71 0.47

GH493-8 12,7 0.50 23,6 0.93 415,0 6,000 1,660 24,000 90,0 3.54 0,88 0.59

GH493-10 15,9 0.62 27,4 1.08 415,0 6,000 1,660 24,000 100,0 3.94 1,04 0.70

GH493-12 19,0 0.75 30,7 1.21 380,0 5,500 1,520 22,000 120,0 4.72 1,34 0.90

GH493-16 25,4 1.00 37,9 1.49 350,0 5,100 1,400 20,400 150,0 5.91 1,79 1.20

GH493-20 31,8 1.25 46,6 1.83 310,0 4,500 1,240 18,000 210,0 8.27 2,23 1.50

GH493-24 38,1 1.50 53,9 2.12 275,0 4,000 1,100 16,000 250,0 9.84 3,03 2.03

GH493-32 50,8 2.00 66,8 2.63 275,0 4,000 1,100 16,000 320,0 12.60 4,38 2.94

GH493
Excede: SAE 100R12  |  EN 856 R12  |  EN 856 4SP (-8 to -16)  |  ISO 18752  |  ISO 3862 R12   

Mangueira core premium  
em espiral de quatro arames

Especificações  
da agência: ABS  |  DNV  |  MSHA  |  USCG

Construção de 
mangueiras: 

Tubo interno:  Reforço: Cobertura:  

Nitrilo   Espiral de quatro 
arames

Abrasão premium 
Dura-Tuff

Temperatura  
de operação: -40°C to +126°C  (-40°F to +260°F)   

Conexões 
qualificadas: Série 4S

Core Premium Standard Trançada Espiral Alta  
Temperatura

Baixa  
Temperatura Abrasão Sucção

Premium  

Aplicações  
típicas:

Para tubulações hidráulicas de pressão  
muito alta sujeitas a picos de pressão  
e �exão

Aplicações típicas incluem construção,  
mineração, agricultura e equipamentos  
industriais de alto desempenho

Mangueira core premium
GH493
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BruiserFC736-06 9.5 mm (0.38 in)
DN10

  

-40°C to +121°C
-40°F to +250°F380 BAR (5500 PSI) 4SExceeds SAE 100R12  / EN 856 R12 

ISO 18752 • MSHA IC-84/71 • DNVby Danfoss

PRODUTO TAMANHOS DIMENSÕES PRESSÃO CURVATURA PESO

nº
Diâmetro interno  
da mangueira

Diâmetro externo da 
mangueira (nominal)

Pressão de  
Trabalho

Pressão mínima  
de ruptura

Raio de curvatura 
mínimo Peso

mm pol. mm pol. bar psi bar psi mm pol. kg/m lbs/pé

FC 736-06 9,5 0.38 20,2 0.80 380 5,500 1,520 22,000 125,0 4.92 0,71 0.48

FC736-08 12,7 0.50 23,6 0.93 345 5,000 1,380 20,000 180,0 7.09 0,83 0.56

FC736-10 15,9 0.62 27,4 1.08 345 5,000 1,380 20,000 200,0 7.87 0,98 0.66

FC736-12 19,0 0.75 30,7 1.21 280 4,050 1,120 16,200 240,0 9.45 1,32 0.89

FC736-16 25,4 1.00 37,9 1.49 280 4,050 1,120 16,200 300,0 11.81 1,75 1.18

FC736-20 31,8 1.25 46,6 1.83 210 3,050 840 12,200 420,0 16.54 2,36 1.59

FC736-24 38,1 1.50 53,9 2.12 175 2,550 700 10,200 500,0 19.68 3,00 2.01

FC736-32 50,8 2.00 66,8 2.63 175 2,550 700 10,200 640,0 25.2 4,37 2.94

FC736
Excede: SAE 100R12  |  EN 856 R12  |  ISO 18752 
 

Mangueira core espiral de quatro  
arames premium ultra-abrasiva Bruiser

Especificações  
da agência: ABS  |  DNV  |  MSHA  

Construção de 
mangueiras: 

Tubo interno:  Reforço: Cobertura:  

Nitrilo   Espiral de quatro 
arames

Bruiser  
ultra-abrasivo

Temperatura  
de operação:       -40°C to +121°C  (-40°F to +250°F)   

Conexões 
qualificadas: Série 4S 

Aplicações  
típicas:

Aplicações industriais e de sistema 
hidráulico de alta abrasão com  
fluidos à base de petróleo e água

Recomendado para aplicações críticas  
em construção, silvicultura e outros  
veículos o�-road

A cobertura externa ultra-abrasiva  
Bruiser oferece proteção inigualável  
contra abrasão, produtos químicos  
e meio ambiente

Core Premium Standard Trançada Espiral Alta  
Temperatura

Baixa  
Temperatura Abrasão Sucção

Ultra-abrasivo

Mangueira core premium
FC736
















































































































